


A melhor tecnologia

e 0 mais compativel
com o meio ambiente
s podia ser

KANASAN

PAREDE INTERNA LISA

= DN DE DI
- 100 110 94
150 160 135

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

e Fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade).
e Suporta ataque dos produtos quimicos
encontrados no subsolo.
e Elevada resisténcia a abrasdo, compressao
diametral e impacto.
e [eveza e praticidade.

KanaSan é fornecido em barras de 6 metros ou sob consulta. ® Bafxa rugosidade da parede mterna

Tubo
KanaSan

Adaptador

Anel de

Selim de PVC / Tee de correr

vedagao p/ selim

Anel de vedagao

A Kanaflex, pioneira mundial em tubos corrugados, mais uma vez coloca a
disposicao de seus clientes um produto com qualidade, assegurando a satisfagdo

dos mais exigentes profissionais da area de saneamento.

O Kanasan é um tubo fabricado em PEAD com dupla parede, sendo a interna lisa

e a externa corrugada, desenvolvido baseado na norma européia 13476-1

atendende as normas brasileiras APBE/P003, ABPE/E009, ABPE/ED10 e

ABPE/M034.

Aplicado em redes coletoras de esgoto devido possuir elevada resisténcia ao
ataque das substancias quimicas conduzidas em seu interior. Além das vantagens
ja mencionadas reduz o tempo de vala aberta e o indice de quebra nainstalagao e
transporte, representando uma redugdo maior que 20% no custo para as

concessionarias e empreiteiras.

Substitui com seguranga e eficiéncia as redes ceramicas ou de PVC existentes no
local, dispondo de acessdrios ou adaptando-se aos ja existentes no mercado,

facilitando sua intercambiabilidade.

ALinha Kanasan conta com acessorios proprios, sendo a dimenséo da bolsa ja adaptada ao anel confinado, e com
dupla fungéo para receber também os tubos de PVC da Linha Ocre. Consulte-nos sobre demais acessorios.

Anel Kanasan para Selim.
Destinado a vedacgéao do selim
junto ao tubo Kanasan.

Anel de Vedagao.

Anel de borracha nitrilica,
destinado a vedagao de
qualquer conexdo da linha
Kanasan.

Tee.

Peca em forma de "T"
destinada a conexao de
tubo ramal Kanasan no
coletor Kanasan.

Juncgao 45°.

Pe¢a em forma de "Y"
destinada as derivacoes com
tubos Kanasan.

Curva 45° PB
(Ponta-Bolsa)

Luva de correr.

Destinada a unir tubos
Kanasan de mesmo didmetro
nominal, em casos de
reparo.

Curva 45° BB

Luva de emenda. (Bolsa-Bolsa)

Destinada a unir tubos
Kanasan de mesmo didmetro
nominal.

Curva 90° PB
(Ponta-Bolsa)

Tee de correr.

Peca em forma de “T"
destinada a conexéo de tubo
ramal Kanasan no coletor
Kanasan.

Curva 90° BB
Adaptador. (Bolsa-Bolsa)
1 Destinado a adaptacao de

tubos Kanasan com tubos e

conexdes de PVC ocre.
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