Características Típicas dos Materiais de Silicone para Construção da Dow Corning

	Produto

Dow Corning®
	Tipo de

selante

Aplicação

Recomendada
	Descrição
	Sistema de Cura Neutra
	Resistência da Adesão à Tração, psi
	Dureza, Shore A, Pontos
	Módulo a 25% de Extensão, psi
	Movimento da Junta, %
	Cura Monocomponente ou Bicomponente
	Tempo de Espatulação, minutos
	Aplicação com Pistola a Qualquer Temperatura1

	756 SMS
	 Selante para Construção 

Resistente à Intempérie
	Selante resistente à intempérie, sem manchamento, sem escorrimento, sem a formação de listras, para uso onde considerações estéticas são importantes.
	Sim
	80
	35
	N/A
	±50
	Mono
	30
	Sim

	902
	Selante para Estrutura de Pavimento

Resistente à Intempérie
	Selante bicomponente, de cura rápida, auto-nivelante, que cura formando uma borracha de silicone de módulo ultrabaixo, para uso em juntas de estruturas de pavimento sujeitas à severa movimentação térmica e/ou vertical.
	Sim
	N/A
	60

Shore

00
	8
	Extensão:

+ 100
	Bi
	N/A
	Sim

	
	
	
	
	
	
	
	Compressão:

- 50
	
	
	

	890
	Selante para Estrutura de Pavimento

Resistente à Intempérie
	Selante monocomponente, auto-nivelante, que cura formando uma borracha de silicone de módulo ultrabaixo, para uso em juntas de estruturas de pavimento sujeitas à severa movimentação térmica e/ou vertical.
	Sim
	N/A
	50

Shore

00
	7
	Extensão:

+ 100
	Mono
	N/A
	Sim

	
	
	
	
	
	
	
	Compressão:

- 50


	
	
	

	123
	Vedação de Silicone

Resistente à Intempérie
	Extrusão de silicone pré-formada, de módulo ultrabaixo; pode ser aderido a uma ampla variedade de substratos; resiste à movimentação de juntas de +200/-75%.
	N/A
	N/A
	25
	3
	Extensão:

+ 200
	N/A
	N/A
	N/A

	
	
	
	
	
	
	
	Compressão:

- 75
	
	
	

	AllGuard
	Revestimento Elastomérico de Silicone 

Resistente à Intempérie
	Elastômero de silicone à base de água, monocomponente, pigmentado no campo, para impermeabilização de substratos externos acima da linha do solo.
	Sim
	N/A
	38
	N/A
	N/A
	Mono
	N/A
	Aplicar a >40°F

	790
	Selante de Silicone para Construção 

Resistente à Intempérie
	Selante monocomponente, que cura formando uma borracha de silicone de módulo ultrabaixo, durável e resistente ao fogo, oferece uma adesão excepcional sem primer à alvenaria.
	Sim
	N/A
	15
	15
	Extensão:

+ 100
	Mono
	10-20
	Sim

	
	
	
	
	
	
	
	Compressão:

- 50
	
	
	

	791
	Selante de Silicone Resistente às Intempéries

Resistente à Intempérie
	Selante monocomponente de médio módulo, oferece adesão sem primer à maioria dos materiais de caixilhos de janelas e excelente resistência ao rompimento.
	Sim
	N/A
	30
	40
	±50
	Mono
	15
	Sim

	795
	Selante de Silicone para Construção 

Envidraçamento Estrutural, Fachada Cortina de Vidro, Resistente à  Intempérie
	Formulação monocomponente que cura formando uma vedação durável e flexível, que pode acomodar ±50% de movimentação em juntas de expansão e controle projetadas adequadamente, para aplicação em construções novas ou reparos.
	Sim
	80
	35
	45
	±50
	Mono
	20-30
	Sim

	983
	Adesivo/Selante de Silicone para Envidraçamento Estrutural e Fachada Cortina de Vidro 

Envidraçamento Estrutural, Fachada  Cortina de Vidro
	Formulação bicomponente que cura formando um adesivo/selante elastomérico de módulo alto. Testado em sistemas de envidraçamento de impacto para uso em instalações resistentes a furacões e explosões.
	Sim
	170
	43
	60
	±12
	Bi
	20-40
	Aplicar a >50°F 

	995
	Selante de Silicone para Envidraçamento Estrutural

Envidraçamento Estrutural, Fachada Cortina de Vidro
	Adesivo elastomérico monocomponente, sem a utilização de primer, estável, de cura neutra, especificamente formulado para envidraçamento estrutural com silicone; também utilizado em envidraçamento resistente ao impacto com filme, em aplicações de janelas de alto desempenho.
	Sim
	170
	40
	48
	±50
	Mono
	10-20
	Sim

	3-0117
	Selante de Silicone para Envidraçamento Estrutural e Vidro Duplo

Envidraçamento Estrutural, Fachada Cortina de Vidro e Vidro Duplo
	Formulação monocomponente para aplicação em envidraçamento estrutural com silicone e também como selo secundário na fabricação de unidades de vidro duplo.
	Sim
	150
	45
	70
	±50
	Mono
	5-15
	Sim


	Necessidade de Primer3

	Conteúdo VOC2
g/L
	Tinta à Base de Fluorpolímeros
	Tintas à Base de Poliester Siliconado
	Alumínio Anodizado
	Alumínio Tratado com Alodínio
	Granito


	Pedra Limestone 
	Concreto


	Garantia


	Resistência à Reversão
	Escamação & Rachadura
	Resistência à Luz UV
	Cores Disponíveis
	Cores Personalizadas
	Embalagem
	Prazo de Validade4
	Especificações & Normas 

	86 / 87
	Não
	Teste em Campo Reco-mendado
	Teste em Campo Reco-mendado
	Não
	Não
	Sim:

1200/ Primer P/ P5200
	Sim: Primer P 
	20

Anos
	Sim
	Não
	Excelente
	7
	Sim
	Salsichas

Baldes
	12 
Meses
	• Validação SWRI 

• ASTM C 920, Tipo S, Grau NS, Classe 50, Uso NT, G, M, A, O

• ASTM C 719, ±50%

	
	N/A 
	N/A 
	Sim
	Sim
	N/A
	N/A 
	1205, 
ligue para DC
	5

Anos
	Sim
	Não
	Excelente
	Cinza
	Não
	Salsichas
	18 
Meses
	• ASTM C 719, +100% / -50% 

	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	Não
	5

Anos
	Sim
	Não
	Excelente
	Cinza escuro 
	Não
	Cartuchos

Baldes

Tambor
	12 
Meses
	• ASTM C 719, +100/-50%

	N/A
	791

Não

795 Sim: 1200/    P5200
	791

 ou

 795

Não
	791 

ou 

795

Não
	791

 ou 

795

Não
	791 ou 795

Não
	791 

ou 

795

Sim: 

1200/ Primer P / P5200 
	791 

ou

 795

Sim: Primer  P
	10

Anos
	Sim
	Não
	Excelente
	11
	Sim
	Rolos de 100 pés
	N/A
	• ASTM C 719 modificada, +200/-75%

• Projetado para construções novas e renovações

	
	    N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	<   Requerido   >
	10

Anos
	Sim
	Não
	Excelente
	55
	Sim
	Baldes
	12 
Meses
	• Validação SWRI

• Verificar a folha de dados para especificações ASTM

• Projetado para construções novas e renovações

	39
	Não
	Não
	Não
	Não
	Não
	Sim: 1200/ Primer P/ P5200

	Sim: Primer P
	20 
Anos
	Sim
	Não
	Excelente 
	13
	Sim
	Cartuchos

Salsichas
	18 Meses
	• Validação SWRI

• ASTM C 920, Tipo S, Grau NS, Classe 100/50, Uso NT, T, M, G, A, O

• TT-S-001543A
• TT-S-00230C

• ASTM C 719, +100/-50%

• Aprovação EIFS

	28
	Não
	Não
	    Não
	 Não
	Não
	Sim: 1200/ Primer P/ P5200
	Sim: Primer P
	20 
Anos
	Sim
	Não
	Excelente 
	11
	Sim


	Cartuchos 

Baldes
	18

Meses
	• Validação SWRI

• ASTM C 920, Tipo S, Grau NS, Classe 50, Uso NT, M, G, A

• TT-S-001543A

• TT-S-00230C

	31
	Sim: 
1200/ Primer C / P5200
	Não
	Não
	Não
	Não
	Sim: 1200/ Primer P/ P5200
	Sim:  Primer P
	20 
Anos
	Sim
	Não


	Excelente 
	11
	Sim
	Cartucho

Salsichas Baldes
	 12 Meses
	• Validação SWRI - ASTM C 1184, Especificação para Selantes de Silicone Estruturais

• ASTM C 920, Tipo S, Grau NS, Classe 50, Uso NT, G, A, O

• TT-S-001543A

• TT-S-00230C

• GSA (C.I.D.) No. A-A-1556, Tipo S, Grau NS, Classe 40, Uso NT, M, G, A

	
	Sim: 
1200/ Primer C / P5200
	Não
	Não
	Não
	N/A 
	N/A
	N/A
	20 
Anos
	Sim
	Não
	Excelente


	Preto

Cinza


	Não
	Baldes Tambores


	12 Meses
	• ASTM C 1184, Especificação para Selantes de Silicone Estruturais

• ASTM C 920, Tipo M, Grau NS, Classe 12½, Uso NT com exceção de “aplication life”

	30
	Não
	Não
	Não
	Não
	Não
	N/A
	N/A
	20 
Anos
	Sim
	Não


	Excelente 


	Cinza

Preto 

Branco


	Não


	Cartuchos

Baldes Tambores


	12

Meses
	• Validação SWRI

• ASTM C 1184, Especificação para Selantes de Silicone Estruturais

• ASTM C 920, Tipo S, Grau NS, Classe 25, Uso NT, G, A

• ASTM C 719, ±50%
• TT-S-001543A

• TT-S-00230C

	
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	10 
Anos
	Sim
	Não
	Excelente
	Preto
	Não
	Cartuchos

Baldes

Tambores
	9 
Meses
	• Classificação CBA 

• ASTM C 1184


Autores de especificações: favor contatar a Dow Corning, antes de escrever especificações com estes produtos. 

1 -20 a 122°F. 

2 Baseado no gerenciamento da Qualidade do ar da Costa Sul do Distrito da Califórnia, o máximo VOC é mostrado

com e sem água e isento de compostos. Para a folha técnica do VOC de uma cor específica de selante, por favor envie sua solicitação para product.inquiry@dowcorning.com.
3 Aplicações específicas podem requerer testes específicos. Recomendações adicionais de Primers podem ser obtidas na Dow Corning.   

4 A partir da data de fabricação, a menos que se apresente na embalagem.

N/A – Não Aplicável.

