


de Liquidos

® Grande Leveza
® Super Resistente

@® Elevada Captacao

® Excelente
Raio de Curvatura

® Fabricado em
PEAD

Como prova de que vocé esta investindo em

modernizagao e tecnologia, o Tubo Dreno KANANET

proporciona significativa economia na realizacdo da
obra, além da grande facilidade na instalagdo.

TUBOS DRENOS KANANET - Medidas Padrdo

Diametro Nominal)  misyetes DIAMETRO | AREA ABERTA FORNECIMENTO
o m | EXTERNO (mm) | INTERNO (mm)|  (cm?/m) BARRAS (m) | ROLOS (m)
212 65 67,0 59,5 80,0 06 12 50
3" 80 80,0 67,0 110,0 06 | 12 50
100 101,0 83,0 130,0 06 | 12 50
6 170 169,0 149,0 190,0 06 | 12
8 230 230,0 199,0 240,0 06 | 2 X
TUBOS DRENOS KANANET - VAZOES E VELOCIDADES DE FLUXO
2.1/2’(DN65) 3'(DN80) 4’(DN100) 6'(DN170) 8'(DN230)
L(%)| V(mis) | Q(iis) |V (mis) | Qiis) | V(mis) | Qqis) |V (mis) | @isy | v (mis) | as)
50| 092 | 248 | 098 | 326 | 114 | 583 | 170 | 2870 | 207 | 6256
2,0/ 082 | 2297 [Coge |z 4000|521 iaE | eseT | 485 | 5598
30| 071 | 191 | 076 | 253 | 088 | 451 | 132 | 2223 | 160 | 4846
20| 058 | 15 | 062 | 201 | 072 | 368 | 107 | 1815 | 1,31 | 3957
10| 041 | 110 | 044 | 146 | 051 | 260 | 076 | 1283 | 092 | 27.98
05| 029 | 078 | 031 | 103 | 036 | 184 | 054 | 907 | 065 | 1978
04| 026 | 070 | 028 | 092 | 032 | 165 | 048 | 812 | 058 | 17.69
e I - = R R 7 B o o P, (8 s S e B B
02| 018 | 048 | 020 | 065 | 023 | 117 | 034 | 574 | 041 | 1251
01| 013 | 035 | 014 | 046 | 016 | 082 | 024 | 406 | 029 8,85
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PRINCIPAIS
UTILIZACOES:

@ Aeroportos

@ Aterros

® Barragens e diques

® Campos e
pistas esportivas

® Dispersdo de
efluentes de esgotos

@ Drenagem agricola

® Ferrovias

@ Obras de contencéao

® Parques e jardins

® Patios e
estacionamentos

® Rodovias

® Subsolos

® Valas de absorcao

* Ampla Linha de acessdrios
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