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sera necessario intercalar um chapisco para que haja
boa aderéncia.

Evitar a0 maximo as emendas e nao deixa-las
coincidir nas vérias camadas.

Desempenar a Ultima chapada. Nunca queimar, nem

mesmo alisar com desempenadeira de aco ou colher
de pedreiro.

Caixas d'agua

Em revestimentos de caixas d‘agua, obedecer a
ordem de servigo indicada na figura. Trago de
cimento/areia 1:3 e 2 kg de VEDACIT/saco de
cimento (50 kg).

Preparo :

Limpar as superficies e chapisca-las (0,3 cm) sem
VEDACIT.

Colocar os canos rosqueados e apertar os flanges
dentro e fora.

A extremidade do cano devera sobressair do flange
interno cerca de 3 cm.

Chapisco (0,3 cm) sem VEDACIT

12, 28 g 38 chapadas (1,0 cm)
com VEDACIT

Impermeabilizacéo
1° dia; a) Chapada de 1 cm de espessura na parede e
meia-cana, aperta-la conira a parede.
b) Assim que a argamassa tiver “puxado” dar
um chapisco no trago 1:3 sem VEDACIT.
c) Dar uma chapada de 1 cm de espessura no
piso, aperta-la e jogar areia em camada
fina.

2° dia: repetir as mesmas operagoes.

3° dia: repetir as mesmas operagdes sem dar 0
chapisco e sem jogar areia. Desempenar as
superficies com desempenadeira de madeira.

Acabamento

Aplicar 2 deméos de NEUTROL, apds a caixa estar
completamente seca.

Alicerces e paredes de encosta

Aplicar no respaldo do alicerce uma camada
impermeavel, descendo lateralmente cerca de 15 cm,
numa espessura minima de 1,5 cm. Depois de seca a
superficie, aplicar duas deméos de NEUTROL ou
NEUTROLIN.

Nunca queimar e nem mesmo alisar com
desempenadeira de aco ou colher de pedreiro.

Assentar todos os tijolos, até a terceira fiada acima
do nivel do solo, com argamassa impermeavel com
VEDACIT.

Levantar os revestimentos impermeaveis, sempre,
60 cm acima do nivel do solo ou das manchas de
umidade.

Trago de cimento/areia 1:3 e 2 kg VEDACIT/saco
cimento (50 kg).

Concreto impermeavel

Para obtengéo de concretos impermedveis, usam-se
tragos com consumo minimo de cimento de

350 kg/m? de concreto, obedecendo a um fator
agua/cimento de até 0,50.

Reduz-se o fator agua/cimento com o uso de GEMIX,
hidrofugando o sistema capilar restante com
VEDACIT (1% sobre a massa de cimento).

Adensar e curar cuidadosamente, a fim de se obter
um concreto impermeavel.

©® Armazenamento

Estocar em local coberto, fresco, seco e ventilado,
fora do alcance de criancas e animais e longe de
fontes de calor.
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Conforme as condices climaticas e tempo de Individual :
arma‘zeparnen’mE 0 produto podera z;presentar « (culos de seguranca {
consisténcia mais fluida. A sua qualidade, entretanto, o Avental de PVC
néo sofre qualquer alteragao, visto que a quantidade i Bl {
de ingredientes ativos permanece constante, Uvas de borracha ‘
independendo da sua viscosidade. ‘
0 VEDACIT pode ser usado na argamassa de [
reqularizagdo para receber Manta Asfaltica, sem
restrigio em relagéo a aderéncia, desde que o primer !
seja a base de solvente. .
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IMPERMEABILIZAGAO - PAREDES DE ENCOSTA
ZONA EM CONTATO COM O TERRENO

ERRADO
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